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1 Nasza oferta ς Platforma Integracji Komunikacji PIK 
 

 

tƭŀǘŦƻǊƳŀ LƴǘŜƎǊŀŎƧƛ YƻƳǳƴƛƪŀŎƧƛΣ Ƨŀƪƻ ǿƛŜƭƻǿŀǊƛŀƴǘƻǿŜΣ ǿƛŜƭƻǇƻȊƛƻƳƻǿŜΣ ƳƻōƛƭƴŜ ǊƻȊǿƛŊȊŀƴƛŜ ǘŜƭŜƪƻƳǳƴƛƪŀŎȅƧƴŜ ƻŦŜǊǳƧŜΥ 

 

Rysunek 1: Schemat blokowy systemu PIK 
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aƻŘǳƱ Dt{

¶ hƎƽƭƴƻƪǊŀƧƻǿŊ ƱŊŎȊƴƻǏŏ ŘȅǎǇƻȊȅǘƻǊǎƪŊ 

¶ LƴǘŜƎǊŀŎƧť ǊƽȍƴȅŎƘΣ ƴƛŜƪƻƳǇŀǘȅōƛƭƴȅŎƘ ǎȅǎǘŜƳƽǿ ƪƻƳǳƴƛƪŀŎȅƧƴȅŎƘ 

¶ {ƛŜŎƛƻŎŜƴǘǊȅŎȊƴȅ ǎȅǎǘŜƳ ǿȅƳƛŀƴȅ ƛ ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛŀ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧŊ 

¶ Bezpieczny, mobilny ŘƻǎǘťǇ Řƻ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧƛ Ȋ ōŀȊ ŘŀƴȅŎƘ ƛ ǊŜƧŜǎǘǊƽǿ 



PIK to zestaw narzťŘȊƛ ǎǇǊȊťǘƻǿȅŎƘ ƛ ǇǊƻƎǊŀƳƻǿȅŎƘ stworzonych w celu 

zapewnienia niezawodnej, bezpiecznej ƛ ǇǊƻǎǘŜƧ ǿ ƻōǎƱǳŘȊŜ oraz nadzorze 

ƪƻƳǳƴƛƪŀŎƧƛ ƎƱƻǎƻǿŜƧ ƛ ǿȅƳƛŀƴƛŜ danych. 

² ǊŀƳŀŎƘ tƭŀǘŦƻǊƳȅ LƴǘŜƎǊŀŎƧƛ YƻƳǳƴƛƪŀŎƧƛ ƻŦŜǊƻǿŀƴŜ ǎŊ ȊŀǊƽǿƴƻ 

ǊƻȊǿƛŊȊŀƴƛŀ ǎǇǊȊťǘƻǿŜΣ Ƨŀƪ ƛ ǎǇŜŎƧŀƭƛȊƻǿŀƴŜ ƻǇǊƻƎǊŀƳƻǿŀƴƛŜΦ 

1.1 ¦ǊȊŊŘȊŜƴƛŀ PIK 
 

1.1.1 Brama PIK-GAT   .ǊŀƳŀ ƧŜǎǘ ǊŘȊŜƴƛŜƳ ǊƻȊǿƛŊȊŀƴƛŀ Řƭŀ 
zinteƎǊƻǿŀƴŜƧ ƱŊŎȊƴƻǏŎƛ ƛ ǎǘŀƴƻǿƛ ǇƻŘ-

stawowy element infrastruktury syste-

mu. Zadaniem bramy jest integracja 

ŘƻǘȅŎƘŎȊŀǎ ƴƛŜǿǎǇƽƱǇǊŀŎǳƧŊŎȅŎƘ ǎȅǎǘŜ-

Ƴƽǿ ƪƻƳǳƴƛƪŀŎƧƛ ǊŀŘƛƻǿŜƧΦ 

.ǊŀƳŀ ƧŜǎǘ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŜƳ ŘŜŘȅƪƻǿŀƴȅƳ 

Řƻ Ƴƻƴǘŀȍǳ ǿ ŎȊťǏŎƛ ōŀƎŀȍƻǿŜƧ ǇƻƧŀȊŘǳΦ 

5Ȋƛťƪƛ ŎȊŜƳǳ ǿ ǎŊǎƛŜŘȊǘǿƛŜ ǘŜƎƻ ǇƻƧŀȊŘǳ 

stale znajduje ǎƛť ȊŀǎƛťƎ ǎƛŜŎƛ ǊŀŘƛƻǿŜƧ 

ƻǊŀȊ ǎȅƎƴŀƱ ²ƛCƛΦ .ǊŀƳť Ƴƻȍƴŀ ǊƽǿƴƛŜȍ ȊŀƳƻƴǘƻǿŀŏ ǿ ōǳŘȅƴƪǳΣ ŎŜƭŜƳ 

skierowania natywnego ruchu radiowego do Systemu PIK. 

.ǊŀƳŀ ƧŜǎǘ ȊōǳŘƻǿŀƴŀ Ƨŀƪƻ ŜƭŜƳŜƴǘ ǎǇǊȊťǘƻǿƻ ǇǊƻƎǊŀƳƻǿȅΣ ǿ ƪǘƽǊȅƳ 

Ȋŀǎǘƻǎƻǿŀƴƻ ǿƱŀǎƴŜ ǇǊƻƎǊŀƳƻǿŜ ǊƻȊǿƛŊȊŀƴƛŀ aƛƴdMade Sp. z o.o., 

ǇƻȊǿŀƭŀƧŊŎŜ ƴŀ ȊŀǊȊŊŘȊŀƴƛŜ ŜƭŜƳŜƴǘŀƳƛ ȊƴŀƧŘǳƧŊŎȅƳƛ ǎƛť ǿ .ǊŀƳƛŜΣ Ƨŀƪ 

ǊƽǿƴƛŜȍ ƴŀ ȊŘŀƭƴȅ ƴŀŘȊƽǊ ƧŜƧ ŦǳƴƪŎƧƻƴƻǿŀƴƛŀΦ 

² ǳƪƻƳǇƭŜǘƻǿŀƴƛŜ ōǊŀƳȅΣ ǇƻȊŀ ƴƛŊ ǎŀƳŊ ǿŎƘƻŘȊƛ ȊŜǎǘŀǿ ŀƴǘŜƴ όн ǎȊǘΦ 

LTE, 1 szt. UMTS, 1 szt. CDMA, 1 szt. GPS, 1 szt. DMR ς w ȊŀƭŜȍƴƻǏŎƛ ¦IC 

ƭǳō ±ICΣ м ǎȊǘǳƪŀ ²ƛCƛύ ƻǊŀȊ ƪŀōŜƭ ȊŀǎƛƭŀƧŊŎȅ όǿ ȊŀƭŜȍƴƻǏŎƛ ƻŘ ǇƻǘǊȊŜō: 12 V 

DC ǿ ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ ǇƭŀƴƻǿŀƴŜƎƻ Ƴƻƴǘŀȍǳ ōǊŀƳȅ ǿ ǎŀƳƻŎƘƻŘȊƛŜΣ ƭǳō нол± 

AC Řƭŀ ōǊŀƳ ǇǊȊŜȊƴŀŎȊƻƴȅŎƘ Řƻ Ƴƻƴǘŀȍǳ ǿ ōǳŘȅƴƪŀŎƘύΦ 

!ƴǘŜƴȅ Řƭŀ ōǊŀƳȅ ƳƻƎŊ ǇƻǎƛŀŘŀŏ ǎǘƻǇť ƳŀƎƴŜǘȅŎȊƴŊ ƭǳō ōȅŏ ŘŜŘȅƪƻǿŀƴŜ 

Řƻ Ƴƻƴǘŀȍǳ αƴŀ ǎǘŀƱŜέ ǿ ǎǇŜŎƧŀƭƴƛŜ ƴŀ ǘŜƴ ŎŜƭ ǿȅƪƻƴŀƴȅŎƘ ƻǘǿƻǊŀŎƘ ǿ 

ƪŀǊƻǎŜǊƛƛύΦ bƛŜƪǘƽǊŜ ŀƴǘŜƴȅ ƳƻƎŊ ōȅŏ ƛƴǘŜƎǊƻǿŀƴŜ ƛ ǿȅǎǘťǇƻǿŀŏ ǿ ƧŜŘƴŜƧ 

obudowie (np. antena UMTS i GPS). 

Do funkcjonowania bramy PIK-GAT konieczne jest zapewnienie pakietowej 

ƱŊŎȊƴƻǏŎƛ ŘŀƴȅŎƘ όD{aύΦ {ǘŀƴŘŀǊŘƻǿƻ ƪŀȍŘŀ ōǊŀƳŀ ǿȅǇƻǎŀȍƻƴŀ ƧŜǎǘ ǿ о 

modemy komunikacyjne dedykowane do pracy w sieciach LTE (dowolny 

operator), UMTS (dowolny operator) CDMA (z uwagi na plany utrzymania 

sieci preferujemy Polkomtel). MindMade Sp. z ƻΦƻΦ ƳƻȍŜ ŘƻǎǘŀǊŎȊȅŏ ǳǎƱǳƎƛ 

ǘǊŀƴǎƳƛǎƧƛ ŘŀƴȅŎƘ ǿǊŀȊ Ȋ ŘƻǎǘŀǿŊ {ȅǎǘŜƳǳΦ ² ǘŀƪƛƳ ǿȅǇŀŘƪǳ ƻŎȊŜƪǳƧŜƳȅ 

ǿǎƪŀȊŀƴƛŀ ƭƛƳƛǘǳ ŘŀƴȅŎƘΣ ƧŀƪƛŜ ƳŀƧŊ ōȅŏ ŘƻǎǘŀǊŎȊƻƴŜ Řƭŀ ŘŀƴŜƎƻ ǇǊƻƧŜƪǘǳΦ 

 
tƻŘǎǘŀǿƻǿŜ ǿƱŀǏŎƛǿƻǏŎƛ PIK-GAT: 

¶ tǊȊŜŘƱǳȍŀ ȊŀǎƛťƎ ǎȅǎǘŜƳƽǿ ¦ICκ±IC ς ŘȊƛťƪƛ ŘǳȍŜƳǳ pokryciu sieci 

ƪƻƳƽǊƪƻǿȅŎƘΤ 

¶ Szerokopasmowy transfer danych ς ƳƻȍƭƛǿƻǏŏ ǿǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŀ ǿƛŜƭǳ 

ƴƻǿƻŎȊŜǎƴȅŎƘ ŦǳƴƪŎƧƻƴŀƭƴƻǏŎƛΣ ǿƱŊŎȊƴƛŜ Ȋ ǘǊŀƴǎŦŜǊŜƳ ǾƛŘŜƻΣ ŘŀƴȅŎƘ, 

ŘƻƪǳƳŜƴǘƽǿ ǿ ǇƻǎǘŀŎƛ ŎȅŦǊƻǿŜƧ όǇƭŀƴƽǿΣ ƻōǊŀȊƽǿΣ ŦƻǊƳǳƭŀǊȊȅύ ƛǘǇΦ; 

¶ aƻȍƭƛǿƻǏŏ ŘƻǿƻƭƴŜƧ ƪƻƴŦƛƎǳǊŀŎƧƛ ŘƻǎǘťǇƴȅŎƘ ǿ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛǳ ƛƴǘŜǊ-

ŦŜƧǎƽǿ ƪƻƳǳƴƛƪŀŎȅƧƴȅŎƘ ƛ ƻǇŜǊŀǘƻǊƽǿ ό[¢9Σ /5a!Σ ¦a¢{ ǇǊŀŎǳƧŊŎȅŎƘ 

ǿŜ ǿƱŀǎƴȅŎƘ !tbύ; 

¶ .ŜȊƻōǎƱǳƎƻǿƻǏŏ ǳǊȊŊŘȊŜƵ; 

¶ ½ŘŀƭƴŊ ƪƻƴŦƛƎǳǊŀŎƧť ǳǊȊŊŘȊŜƵ ƛ ȊƴŀƧŘǳƧŊŎŜƎƻ ǎƛť ǿ ƴƛŎƘ ƻǇǊȊȅǊȊŊŘƻ-

wania: radiostacjƛΣ ƳƻŘǳƱƽǿ ƪƻƳǳƴƛƪŀŎȅƧƴȅŎƘ, WiFi; 

¶ W ǇŜƱƴƛ ȊŘŀƭƴƛŜ ƪƻƴŦƛƎǳǊƻǿŀƭƴȅ ƳƻŘǳƱ ²ƛCƛ, ǳƳƻȍƭƛǿƛŀƧŊŎȅ ŘƻǎǘťǇ Řƻ 

ǿȅŘȊƛŜƭƻƴŜƧ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊȅ ƪƭƛŜƴǘŀ ƭǳō LƴǘŜǊƴŜǘǳΣ ǿǎǇƽƱŘȊƛŜƭŜƴƛŜ 

i rozpowszechnianie informacji; 

¶ aƻȍƭƛǿƻǏŏ ȊŘŀƭƴŜƧ ŀƪǘǳŀƭƛȊŀŎƧƛ ǳǊȊŊŘȊŜƵ ƛ ǊƻȊōǳŘƻǿȅ ƻ ƴƻǿŜ ŦǳƴƪŎƧƻ-

ƴŀƭƴƻǏŎƛ; 



¶ Standardowo montowany w Bramie PIK-GAT radiotelefon pozwala na 

ǇǊŀŎť ȊŀǊƽǿƴƻ ǿ ǎȅǎǘŜƳŀŎƘ ŀƴŀƭƻƎƻǿȅŎƘΣ Ƨŀƪ ƛ ǇǊŀŎǳƧŊŎȅŎƘ ǿ ǎǘŀƴ-

dardzie DMR. 

¶ Zasilanie 

- bŀǇƛťŎƛŜ ǿŜƧǏŎƛƻǿŜ ƴƻƳƛƴŀƭƴŜ мн ±Σ ŘƻǇǳǎȊŎȊŀƭƴȅ ȊŀƪǊŜǎ у ς 18 V 

- tƻōƽǊ ǇǊŊŘǳ ōǊŀƳȅ ς moc nadawania radiotelefonu 1 W/ 25 W  

zasilanie 12 V) 

- {ǘŀƴ ōŜȊŎȊȅƴƴƻǏŎƛ ǊŀŘƛŀ - ǏǊŜŘƴƛƻ флл κм ллл Ƴ! όмлΣу ²κ мнΣл ²ύ 

- Radiotelefon odbiera - ǏǊŜŘƴƛƻ фрл κм млл Ƴ! όммΣп ²κмоΣн ²ύ 

- Radiotelefon nadaje - ǏǊŜŘƴƛƻ м оллκн плл  Ƴ! όмрΣс ²κнуΣу ²ύ 

- Maksymalnie: 2,3 A w piku 25 ms (radiotelefon 1W);   

4,2 A w piku 25 ms (radiotelefon 25W); 

¶ Gabaryty 

- aŀǎŀ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀ:  6,2 kg 

- Wymiary: 300 x 240 x 125 mm; 

¶ ²ŀǊǳƴƪƛ ǏǊƻŘƻǿƛǎƪƻǿŜ 

- Temperatura pracy -ол Ҍрл ϲ/ 

- WƛƭƎƻǘƴƻǏŏ р-95% 

- Yƭŀǎŀ ƻŘǇƻǊƴƻǏŎƛ Ltпп; 
 

 

1.1.2 Serwery systemowe 
 

Serwery systemowe PIK w rozumieniu oprogramowania 

ȊƻǎǘŀƱȅ ǇǊȊȅƎƻǘƻǿŀƴŜ ǎƛƱŀƳƛ ǿƱŀǎƴȅƳƛ aƛƴŘaŀŘŜ {ǇΦ Ȋ ƻΦƻΦ 

i ȊƻǊƎŀƴƛȊƻǿŀƴŜ ǎŊ ǿ ŦƻǊƳƛŜ ǇǊȊŜƧǊȊȅǎǘŜƧ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊȅΣ 

ŘȊƛŜƭŊŎŜƧ ǎƛť ƴŀ ǘǊȊȅ ƳƻŘǳƱȅ ŦǳƴƪŎƧƻƴŀƭƴŜΥ ǎŜǊǿŜǊ {LtΣ ǎŜǊǿŜǊ 

Single IP, serwer Grup. 

Serwer SIP ƻŘǇƻǿƛŀŘŀ Ȋŀ ŀǳǘƻǊȅȊŀŎƧť ǳȍȅǘƪƻǿƴƛƪƽǿ ǇǊŀŎǳƧŊŎȅŎƘ 

w ǎȅǎǘŜƳƛŜ ǿ ǿŀǊǎǘǿƛŜ ƎƱƻǎƻǿŜƧ ƛ ǊŜŀƭƛȊǳƧŜ ŦǳƴƪŎƧƻƴŀƭƴƻǏŎƛ ǎȅǎǘŜƳǳ ±hLt. 

Serwer Single IP ǇƻǏǊŜŘƴƛŎȊȅ ǿ ȊŜǎǘŀǿƛŜƴƛǳ ǎȊȅŦǊƻǿŀƴȅŎƘ ǘǳƴŜƭƛ ƳƛťŘȊȅ 

ǳȍȅǘƪƻǿƴƛƪŀƳƛ ŀ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊŊ ǎŜǊǿŜǊƻǿŊΣ ƧŜǎǘ ǿŜƧǏŎƛŜƳ Řƻ ǎȅǎtemu PIK 

i Ȋŀ ƧŜƎƻ ǇƻǏǊŜŘƴƛŎǘǿŜƳ ƻŘōȅǿŀ ǎƛť ŎŀƱŀ ƪƻƳǳƴƛƪŀŎƧŀ ƳƛťŘȊȅ ŜƭŜƳŜƴǘŀƳƛ 

systemu. WŜǎǘ ǘƻ ǿ ŎŀƱƻǏŎƛ ŀǳǘƻǊǎƪƛŜ ǊƻȊǿƛŊȊŀƴƛŜ aƛƴŘaŀŘŜ {ǇΦ Ȋ ƻΦƻΦ 

Serwer Grup - ǇǊŀŎǳƧŊ ƴŀ ƴƛƳ ŀǇƭƛƪŀŎƧŜ ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛŀƭƴŜ Ȋŀ ǊŜŀƭƛȊŀŎƧť ŦǳƴƪŎƧƛ 

ƻǊƎŀƴƛȊƻǿŀƴƛŀ ǳȍȅǘƪƻǿƴƛƪƽǿ ǿ ƎǊǳpy. 

5ƻǿƻƭƴȅ Ȋ ǎŜǊǿŜǊƽǿ ό{LtΣ aƻōƛƭƛǘȅΣ DǊǳǇύ ƳƻȍŜ Ȋƻǎǘŀŏ ȊǿƛŜƭƻƪǊƻǘƴƛƻƴȅ 

w ŎŜƭǳ ǊƻȊƱƻȍŜƴƛŀ ƻōŎƛŊȍŜƴƛŀ - ȊŀǇŜǿƴƛŀ ǘƻ ǎƪŀƭƻǿŀƭƴƻǏŏ ǊƻȊǿƛŊȊŀƴƛŀ. 

² ǊŀƳŀŎƘ ƧŜŘƴŜƧ ƛƴǎǘŀƭŀŎƧƛ ǎȅǎǘŜƳǳ tLYΣ ƪƻǊȊȅǎǘŀƧŊŎ Ȋ ǘȅŎƘ ǎŀƳȅŎƘ 

ǎŜǊǿŜǊƽǿ, ƳƻȍŜ ƴƛŜȊŀƭŜȍƴƛŜ ǇǊŀŎƻǿŀŏ ƪƛƭƪǳƴŀǎǘǳ ƻǇŜǊŀǘƻǊƽǿ, z czego 

ƪŀȍŘȅ Ȋ ƴƛŎƘ ƳƻȍŜ ƻǇŜǊƻǿŀŏ ƴŀ ǿȅŘȊƛŜƭƻƴŜƧ ƎǊǳǇƛŜ ōǊŀƳ ƛ ƎǊǳǇΣ ƪǘƽǊŜ 

ǇƻȊƻǎǘŀƧŊ ǘȅƭƪƻ ǿ ƧŜƎƻ ŘȅǎǇƻȊȅŎƧƛΣ ƴƛŜ ǿǇƱȅǿŀƧŊŎ ƴŀ ǇǊŀŎť ǇƻȊƻǎǘŀƱȅŎƘ 

ƻǇŜǊŀǘƻǊƽǿ. 

Istnieje mƻȍƭƛǿƻǏŏ ǇǊŀŎȅ ǿ ǿȅŘȊƛŜƭƻƴŜƧΣ ȊŀƳƪƴƛťǘŜƧ ǎƛŜŎƛ ōŜȊ ŘƻǎǘťǇǳ 

z poziomu publicznego Internetu ς ƪƻƳǳƴƛƪŀŎƧŀ ƳƛťŘȊȅ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊŊ 

klienta, a ǎŜǊǿŜǊŀƳƛ ǎȅǎǘŜƳǳ tLY ƳƻȍŜ ƻŘōȅǿŀŏ ǎƛť Ȋŀ ǇƻǏǊŜŘƴƛŎǘǿŜƳ 

tunelu. BǊŀƳȅ ƳƻƎŊ ǇǊŀŎƻǿŀŏ ǿ ǇǊȅǿŀǘƴȅŎƘΣ ȊŀƳƪƴƛťǘȅŎƘ !tb-ach 

ƱŊŎȊŊŎȅŎƘ ǎƛť Ȋ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊŊ tLY Ȋŀ ǇƻǏǊŜŘƴƛŎǘǿŜƳ ǘǳƴŜƭƛ. 

hǇǊƽŎȊ ǘŜƎƻ, w inŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊȊŜ ǎŜǊǿŜǊƻǿŜƧ ŘȊƛŀƱŀ ǎȊŜǊŜƎ ǳǎƱǳƎ 

odpowiedzialnych za monitoring i nadzorowanie pracy ǳǊȊŊŘȊŜƵΥ ōƛƭƭƛƴƎƛΣ 

ƭƻƪŀƭƛȊŀŎƧťΣ ǇŀǊŀƳŜǘǊȅ ƳƻŘǳƱƽǿ ƪƻƳǳƴƛƪŀŎȅƧƴȅŎƘ ƛ ǊŀŘƛƻǘŜƭŜŦƻƴƽǿ. 

²ȅƳƛŜƴƛƻƴŜ ǿȅȍŜƧ ǎŜǊǿŜǊȅ ƳƻƎŊ Ȋƻǎǘŀŏ ȊŀƛƴǎǘŀƭƻǿŀƴŜ ǎŜǊǿŜǊŀŎƘ ŦƛȊȅŎȊ-

nych lub wirtualnychΣ ȊƎƻŘƴƛŜ Ȋ ƻŎȊŜƪƛǿŀƴƛŀƳƛ ƪƭƛŜƴǘŀΦ aƻƎŊ ǘƻ ōȅŏ 

ƳŀǎȊȅƴȅ ŦƛȊȅŎȊƴŜ ǇǊŀŎǳƧŊŎŜ ǿ ǳƪƱŀŘȊƛŜ ǿȅǎƻƪƛŜƧ ƴƛŜȊŀǿƻŘƴƻǏŎƛ, umiesz-



czone w serwerowni klienta. Alternatywnie, ƳƻƎŊ ǘƻ ōȅŏ ƳŀǎȊȅƴȅ ǿƛǊǘǳŀƭ-

ne wykreowane na zasobach fizycznych klienta, jak ǊƽǿƴƛŜȍ ȊƴŀƧŘǳƧŊŎŜ ǎƛť 

ǿ ŘƻǿƻƭƴƛŜ ǿǎƪŀȊŀƴŜƧ ƭƻƪŀƭƛȊŀŎƧƛΦ aƛƴŘaŀŘŜ {ǇΦ Ȋ ƻΦƻΦ ƳƻȍŜ ǊƽǿƴƛŜȍ 

ŘƻǎǘŀǊŎȊȅŏ ǊƻȊǿƛŊȊŀƴƛŜ ǇǊŀŎǳƧŊŎŜ ǿ ǎŜǊǿŜǊƻǿƴƛ ƪƻƳŜǊŎȅƧƴŜƧ ǿȅƪǊŜƻǿŀƴŜ 

na rzecz konkretnego projektu. Celem dobrania wariantu instalacyjnego 

konieczne jest wskazanie liŎȊōȅ ƻŎȊŜƪƛǿŀƴȅŎƘ ōǊŀƳ ƛ ǘŜƭŜŦƻƴƽǿ ǇǊŀŎǳƧŊ-

ŎȅŎƘ ǿ tLY ƧŜŘƴƻŎȊŜǏƴƛŜ ƻǊŀȊ ƭƻƪŀƭƛȊŀŎƧƛ ƳŀǎȊȅƴΣ ƴŀ ƪǘƽǊȅŎƘ ƳŀƧŊ ōȅŏ ǳǊǳ-

choƳƛƻƴŜ ǎŜǊǿŜǊȅ tLY όŎȊȅ Řƻǎǘŀǿŀ Ƴŀ ōȅŏ ǿȅƪƻƴŀƴŀ ǿǊŀȊ Ȋ ƳŀǎȊȅƴŀƳƛΣ 

ŎȊȅ Řƻ Ȋŀǎƻōƽǿ ǿƛǊǘǳŀƭƴȅŎƘΦ 

/ŜƭŜƳ ƻƪǊŜǏƭŜƴƛŀ ǇƻǘǊȊŜōƴȅŎƘ Ȋŀǎƻōƽǿ Řȅǎƪƻǿych, konieczne jest 

ƻƪǊŜǏƭŜƴƛŜ ƻƪǊŜǎǳ ǇǊȊŜŎƘƻǿȅǿŀƴƛŀ ǊƻȊƳƽǿ ƴŀƎǊŀƴȅŎƘ ǿ tLYΦ 

 
Podstawowe cechy systemu serwerowego: 

¶ Rozbudowany system billingowy do zbierania informacji o wszystkich 

ǿȅƪƻƴȅǿŀƴȅŎƘ ǿ ǎȅǎǘŜƳƛŜ ǇƻƱŊŎȊŜƴƛŀŎƘ ƎƱƻǎƻǿȅŎƘ ƳƛťŘȊȅ 

ǳȍȅǘƪƻǿƴƛkami, dokƱŀŘƴŜƧ ƎƻŘȊƛƴƛŜ ǊƻȊǇƻŎȊťŎƛŀ ǇƻƱŊŎȊŜƴƛŀΣ ŎȊŀǎƛŜ 

ǘǊǿŀƴƛŀΣ ǇƻǎƛŀŘŀ ƻǇŎƧƻƴŀƭƴŊ ŦǳƴƪŎƧƻƴŀƭƴƻǏŏ ƴŀƎǊȅǿŀƴƛŀ ƪƻƳǳƴƛ-

ƪŀǘƽǿ ƎƱƻǎƻǿȅŎƘ Ȋ ŦǳƴƪŎƧŊ ǇƽȋƴƛŜƧǎȊŜƎƻ ƻŘǎƱǳŎƘǳ; 

¶ !ǳǘƻƳŀǘȅŎȊƴȅ ǎȅǎǘŜƳ ƴŀŘȊƻǊǳ ƴŀŘ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀƳƛΣ ƪǘƽǊȅ ƎǊƻƳŀŘȊƛ 

historyczne informacje o warunkach zasƛťƎƻǿȅŎƘ ǿ ƧŀƪƛŎƘ ǇǊŀŎƻǿŀƱƻ 

ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŜΣ ƧŀƪƻǏŎƛ ǘǊŀƴǎƳƛǘƻǿŀƴŜƎƻ Řȋǿƛťƪǳ ƛ ǇŀǊŀƳŜtrach 

transmisji danych w sieci; 

¶ Cykliczna synchronizacja ǿŜǿƴťǘǊȊƴŜƎƻ ȊŜƎŀǊŀ ǎȅǎǘŜƳǳ ǿ ƻǇŀǊŎƛǳ 

o serwer b¢t ǿǎǇƽƭƴȅ Řƭŀ ǿǎȊȅǎǘƪƛŎƘ ǳǊȊŊŘȊŜƵ ǿ ŎŀƱȅƳ ǎȅǎǘŜƳƛŜ; 

¶ aƻȍƭƛǿƻǏŏ ǊƻȊōǳŘƻǿȅ ƻ ŘŜŘȅƪƻǿŀƴŜ Řƭŀ ǳȍȅǘƪƻǿƴƛƪŀ ŦǳƴƪŎƧƻ-

ƴŀƭƴƻǏŎƛ ƛ ƛƴǘŜƎǊŀŎƧŀ Ȋ ƛǎǘƴƛŜƧŊŎȅƳƛ ƭǳō ǇƭŀƴƻǿŀƴȅƳƛ ǎȅǎǘŜƳŀƳƛ 

ȊŜǿƴťǘǊȊƴȅƳƛ; 

¶ hōǎƱǳƎŀ ƻƪΦ мллл ǳȍȅǘƪƻǿƴƛƪƽǿ ǇǊȊŜȊ ƧŜŘƴŊ ƛƴǎǘŀƭŀŎƧť ǎŜǊǿŜǊƻǿŊ 

systemu PIK; 

¶ hǇŎƧƻƴŀƭƴƛŜ ŘƻǎǘŀǊŎȊŀƳȅ ǊƽǿƴƛŜȍ ǎŜǊǿŜǊȅ ǎǇǊȊťǘƻǿŜ Řƻ ƛƴǎǘŀƭŀŎƧƛ 

i ǳǊǳŎƘƻƳƛŜƴƛŀ tLY ȊƎƻŘƴƛŜ Ȋ ƻŎȊŜƪƛǿŀƴȅƳ ǇǊȊŜȊ ¦ȍȅǘƪƻǿƴƛƪŀ ǇƻȊƛƻ-

ƳŜƳ ƴƛŜȊŀǿƻŘƴƻǏŎƛΦ 
 

1.1.3 ¦ǊȊŊŘȊŜƴƛŀ ƪƻƵŎƻǿŜ 
Podstawowym ȊŀƱƻȍŜƴƛŜƳ tLY ƧŜǎǘ ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜ ǇǊȊŜȊ ¦ȍȅǘƪƻǿƴƛƪŀ 

ǇƻǎƛŀŘŀƴȅŎƘ ǇǊȊŜȊ ƴƛŜƎƻ ǊŀŘƛƻǘŜƭŜŦƻƴƽǿΦ  

bŀ ȍȅŎȊŜƴƛŜ ŘƻǎǘŀǊŎȊŀƳȅ ǊŀŘƛƻtelefony zgodne z oczekiwaniami. 

1.2 Oprogramowanie 

1.2.1 System dyspozytorski 
System dyspozytorski 

jest zrealizowany 

w postaci konfiguro-

ǿŀƭƴŜƧ ŀǇƭƛƪŀŎƧƛΣ ōťŘŊ-

ŎŜƧ ƛƴǘŜǊŦŜƧǎŜƳ ǇƻƳƛť-

dzy oprogramowa-

niem serwerowym, 

bramami 

i ǳȍȅǘƪƻǿƴƛƪŀƳƛΦ 

Wszelkie dane z pracy systemu gromadzonŜ ǎŊ ǿ ōŀȊŀŎƘ ŘŀƴȅŎƘΦ 5Ȋƛťƪƛ 

ǘŀƪƛŜƧ ǎǘǊǳƪǘǳǊȊŜ ƛƭƻǏŏ ŘȅǎǇƻȊȅǘƻǊƽǿ ƳƻȍŜ ōȅŏ ŘȅƴŀƳƛŎȊƴƛŜ ȊƳƛŜƴƛŀƴŀΦ 

Na serwerach przechowywane ǎŊ ǿǎȊŜƭƪƛŜ ŘŀƴŜ ŘƻǘȅŎȊŊŎŜ ƪƻƳǳƴƛƪŀŎƧƛ 

ƎƱƻǎƻǿŜƧ ǳȍȅǘƪƻǿƴƛƪƽǿΦ LƴŦƻǊƳŀŎƧŜ ǘŜ ǎŊ ƴŀ ōƛŜȍŊŎƻ ǿȅǎȅƱŀƴŜ ǇǊȊŜȊ 

ƪƻƴǎƻƭť ŘȅǎǇƻȊȅǘƻǊǎƪŊ ŘȊƛťƪƛ ŎȊŜƳǳ Ƴƻȍƭƛǿŀ ƧŜǎǘ ǇŜƱƴŀ ŘƛŀƎƴƻǎǘȅƪŀ ǇǊŀŎȅ 

systemu w czasie rzeczywistym. 

aƻōƛƭƴŀ ǿŜǊǎƧŀ ŀǇƭƛƪŀŎƧƛ ŘȅǎǇƻȊȅǘƻǊǎƪƛŜƧ ǳƳƻȍƭƛǿƛŀ ǇǊŀŎť ŘȅǎǇƻȊȅǘƻǊŀ 

w terenie, co pozwala na zarȊŊŘȊŀƴƛŜ ƭƻƪŀƭƴŊ ƻǇŜǊŀŎƧŊ, jak i globalnym 



systemem. Komunikacja z serwerami ƳƻȍŜ Ȋƻǎǘŀŏ ȊŀǇŜǿƴƛƻƴŀ ǇǊȊȅ ǳȍȅŎƛǳ 

bramy PIK-GAT.  

hǇǊƻƎǊŀƳƻǿŀƴƛŜ ƪƻƴǎƻƭƛ ŘȅǎǇƻȊȅǘƻǊǎƪƛŜƧ ƧŜǎǘ ǇǊƻŘǳƪǘŜƳ ǿƱŀǎƴȅƳ 

aƛƴŘaŀŘŜ {ǇΦ Ȋ ƻΦƻΦ Yƻƴǎƻƭť ƛƴǎǘŀƭǳƧŜ ǎƛť ƧŜ ƴŀ ƪƻƳǇǳǘŜǊȊŜ ǘȅǇǳ !ƭƭ-In-One 

Ȋ ŜƪǊŀƴŜƳ ŘƻǘȅƪƻǿȅƳΣ ǇǊŀŎǳƧŊŎȅƳ ǇƻŘ ƪƻƴǘǊƻƭŊ ǎȅǎǘŜƳǳ [ƛƴǳȄΦ ² ǎƪƱŀŘ 

ȊŜǎǘŀǿǳ ǿŎƘƻŘȊƛ ƪƻƳǇǳǘŜǊ όŘƻ ȊŀǎǘƻǎƻǿŀƵ ōƛǳǊƻǿȅŎƘ ǇǊŜŦŜǊǳƧŜƳȅ 5Ŝƭƭ 

Inspiron 24 7000 All-in-OneΣ ȊŀǏ Řƻ ȊŀǎǘƻǎƻǿŀƵ ƳƻōƛƭƴȅŎƘ Inspiron 15 

z serii 5000ύΣ ƪƭŀǿƛŀǘǳǊŀ ƛ ƳȅǎȊΦ hǇŎƧƻƴŀƭƴƛŜ ƳƻȍƭƛǿŜ ƧŜǎǘ ŘƻǇƻǎŀȍŜƴƛŜ 

w ȊŜǿƴťǘǊȊƴȅ ƳƛƪǊƻŦƻƴ ƛ ƎƱƻǏƴƛƪƛ ƭǳō ǿ ȊŜǎǘŀǿ ƴŀƎƱƻǿƴȅ όǎƱǳŎƘŀǿƪŀ 

z ƳƛƪǊƻŦƻƴŜƳύΦ 5ƻ ǿȅǏǿƛŜǘƭŀƴƛŀ ƳŀǇȅ ǎǘŀƴŘŀǊŘƻǿƻ ǎǘƻǎǳƧŜ ǎƛť ȊŜǿƴťǘǊȊ-

ƴȅ ƳƻƴƛǘƻǊ ȊƎƻŘƴȅ Ȋ ƻŎȊŜƪƛǿŀƴƛŀƳƛ ǳȍȅǘƪƻǿƴƛƪŀΣ ǇƻƱŊŎȊƻƴȅ ƪŀōƭŜƳ 

z ƧŜŘƴƻǎǘƪŊ ŎŜƴǘǊŀƭƴŊΦ 

tƻŘǎǘŀǿƻǿŜ ǿƱŀǏŎƛǿƻǏŎƛ ǎȅǎǘŜƳǳ ŘȅǎǇƻȊȅǘƻǊǎƪƛŜƎƻΥ 

¶ aƻȍƭƛǿƻǏŏ Ŧormowania dowolnych gruǇ ƪƻƳǳƴƛƪŀŎƧƛ ƎƱƻǎƻǿŜƧ 

i danych w ǘǊŀƪŎƛŜ ǇǊŀŎȅ ǎȅǎǘŜƳǳΦ ½Ƴƛŀƴȅ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎƧƛ ǿ ƎǊǳǇŀŎƘ ǎŊ 

natychmiastowe i propagowane w systemie przy pomocy infra-

struktury serwerowej. 

¶ bŀǎƱǳŎƘ ƛ ǎȅƎƴŀƭƛȊŀŎƧŀ ƪƻƳǳƴƛƪŀŎƧƛ ǿ ŎȊŀǎƛŜ ǊȊŜŎȊȅǿƛǎǘȅƳΣ ƪŀȍŘŜ 

nadawanie w grupie jest dodatkowo sygnalizowane w interfejsie 

graficznym aplikacji. 

¶ .ŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛŀ ƱŊŎȊƴƻǏŏ ƎƱƻǎƻǿŀ Ȋ ƪŀȍŘȅƳ ǳȍȅǘƪƻǿƴƛƪƛŜƳ ǿ techno-

logii push-to-ǘŀƭƪΣ ŘȅǎǇƻȊȅǘƻǊ ƳƻȍŜ ōŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛƻ ǳŎȊŜǎǘƴƛŎȊȅŏ 

w ƪƻƳǳƴƛƪŀŎƧƛ Ȋ ƧŜŘƴŊ ƭǳō ǿƛŜƭƻƳŀ ƎǊǳǇŀƳƛ ƧŜŘƴƻŎȊŜǏƴƛŜΦ 

¶ Funkcja nadawania do dyspozytora w trybie alarmowym. Komunikacja 

ƻŘōȅǿŀ ǎƛť ǿƽǿŎȊŀǎ ǿ ǎǇŜŎƧŀƭƴȅƳ ǘǊȅōƛŜ ǿȅǿƱŀǎȊŎȊŜƴƛŀ, a dyspozytor 

zostaje dodatkowo poinformowany przez interfejs graficzny o wywo-

ƱŀƴȅƳ ŀƭŀǊƳƛŜΦ 

¶ aŀǇŀ Ȋ ǊȊŜŎȊȅǿƛǎǘȅƳ ǇƻŘƎƭŊŘŜƳ ƭƻƪŀƭƛȊŀŎƧƛ ǳǊȊŊŘȊŜƵ ǳƱŀǘǿƛŀ ȊŀǊȊŊŘȊ-

ŀƴƛŜ ƧŜŘƴƻǎǘƪŀƳƛΣ ǿ ǇƻƱŊŎȊŜƴƛǳ Ȋ ǇƻŘƎƭŊŘŜƳ ƪƻƳǳƴƛƪŀŎƧƛ ƎƱƻǎƻǿŜƧ 

i ǿȅƳƛŀƴŊ ŘŀƴȅŎƘ ŘŀƧŜ ǎȊŜǊƻƪƛ ǇƻƎƭŊŘ ƴŀ ǎȅǘǳŀŎƧť ǿ terenie; 

¶ ²ȅǏǿƛŜǘƭŀƴƛŜ ǇƻȊȅŎƧƛ ǳȍȅǘƪƻǿƴƛƪƽǿ ǎȅǎǘŜƳǳ ǿǊŀȊ Ȋ ōƛŜȍŊŎŊ ǇǊťŘ-

ƪƻǏŎƛŊ ƻǊŀȊ ƪƛŜǊǳƴƪƛŜƳ ƧŀȊŘȅ όaktualizacja co 5 sekund), a urzŊŘȊŜƴƛŀ 

ƴƛŜ ȊƎƱŀǎȊŀƧŊŎŜ pozycji odpowiednio zaznaczane; 

¶ {ȅƎƴŀƭƛȊŀŎƧŀ ǎǘŀƴƽǿ ǘŀƪƛŎƘ ƧŀƪΥ ƴŀŘŀǿŀƴƛŜΣ ƴŀǎƱǳŎƘΣ ōǊŀƪ ŀƪǘȅǿƴƻǏŎƛΣ 

wyciszenie; 

¶ .ŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛŜ ƴŀŘŀǿŀƴƛŜ Řƻ ǳȍȅǘƪƻǿƴƛƪƽǿ Ȋ ǇƻȊƛƻƳǳ ǿƛŘƻƪǳ ƳŀǇȅ. 

¶ hƪƴƻ Ȋ ŘƻŘŀǘƪƻǿȅƳƛ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧŀƳƛ ƻ ȊŀƱƻŘȊŜ, np. nazwa operacyjna 

ƧŜŘƴƻǎǘƪƛΣ ǎƪƱŀŘ ƻǎƻōƻǿȅ ŎȊȅ ǇƻƴŀŘǎǘŀƴŘŀǊŘƻǿŜ ǿȅǇƻǎŀȍŜƴƛŜ ǇƻƧŀȊ-

du, o ile takie istnieje; 

¶ aƻȍƭƛǿƻǏŏ ŦƛƭǘǊƻǿŀƴƛŀ ƻōƛŜƪǘƽǿ ƴŀ ƳŀǇƛŜ ǿ ȊŀƭŜȍƴƻǏŎƛ ƻŘ ǘȅǇǳ 

ǳȍȅǘƪƻǿƴƛƪŀ; 

¶ hǇŎƧŀ ȊŀȊƴŀŎȊŀƴƛŀ ǿƛŜƭǳ ǳȍȅǘƪƻǿƴƛƪƽǿ ȊŀǊƽǿƴƻ Řƭŀ ȊōƛƻǊŎȊŜƎƻ 

ǿȅǏǿƛŜǘƭŜƴƛŀ ŘƻŘŀǘƪƻǿȅŎƘ informacji jak i wykonywania grupowych 

operacji na jednostkach; 

¶ ²ȅǎȅƱŀƴƛŜ ǿƛŀŘƻƳƻǏŎƛ ǘŜƪǎǘƻǿȅŎƘ ό{5{ύ Ȋ ǇƻȊƛƻƳǳ ƳŀǇȅ. 

 

  



1.2.2 Aplikacja PIK-to-talk 
 

PIK-to-ǘŀƭƪ ƧŜǎǘ ŀǇƭƛƪŀŎƧŊ ŘŜŘȅƪƻǿŀƴŊ Řƭŀ ǎƳŀǊǘŦƻƴƽǿ 

z systeƳŜƳ !ƴŘǊƻƛŘΣ ǳƳƻȍƭƛǿƛŀƧŊŎŊ ƪƻƳǳƴƛƪŀŎƧť ǿ ǊŀƳŀŎƘ 

systemu PIK Ȋ ǳȍȅǘƪƻǿƴƛƪŀƳƛ telefonƽǿ ƪƻƳƽǊƪƻǿȅŎƘ. 

¢ȅǇƻǿŜ ǇǊȊȅǇŀŘƪƛ ǳȍȅŎƛŀ ǘƻΥ 

¶ Komunikacja z VIP-ŀƳƛ ƭǳō ƛƴƴȅƳƛ ƻǎƻōŀƳƛ ƴƛŜ ƴŀƭŜȍŊŎȅƳƛ Řƻ ƎǊǳǇ 

roboczych 

¶ _ŊŎȊƴƻǏŏ Ȋ ǳȍȅǘƪƻǿƴƛƪŀƳƛ ǇƻŘǊƽȍǳƧŊŎȅƳƛ όƴŀǿŜǘ ǿ ǊƻŀƳƛƴƎǳύ 

¶ {ȅǘǳŀŎƧŜ ƎŘȅ ǳȍȅǘƪƻǿƴƛƪ ƴƛŜ ŎƘŎŜ ȊǿǊŀŎŀŏ ǳǿŀƎƛ ǇǊƻŦŜǎƧƻƴŀƭƴȅƳ 

radiotelefonem.  

 

Podstawowe zalety aplikacji: 

¶ W sytuacjach nadzwyczajnych ς ƳƻȍƭƛǿƻǏŏ ŘƻǎǘťǇǳ Řƻ ƱŊŎȊƴƻǏŎƛ 

ǎǇŜŎƧŀƭƛǎǘƽǿΣ ƪƛŜǊƻǿƴƛŎǘǿŀ ƛ ƛƴƴȅŎƘΣ ƴƛŜǿȅǇƻǎŀȍƻƴȅŎƘ ǿ ƛƴƴŜ ǏǊƻŘƪƛ 

ƱŊŎȊƴƻǏŎƛ ƻǎƽōΤ 

¶ 5ƻǎǘťǇ Řƻ ƪƻƳǳƴƛƪŀŎƧƛ Ȋ ŘƻǿƻƭƴŜƎƻ ƳƛŜƧǎŎŀ ǿ ȊŀǎƛťƎǳ ǎƛŜŎƛ 

ƪƻƳƽǊƪƻǿȅŎƘΤ 

¶ aƻȍƭƛǿƻǏŏ ǇǊŀŎȅ ƻǇŜǊŀŎȅƧƴŜƧ ǿ ǊŀƳŀŎƘ ƎǊǳǇ ƪƻƳǳƴƛƪŀŎȅƧƴȅŎƘ 

ȊŀǊȊŊŘȊŀƴȅŎƘ ǇǊȊŜȊ ŘȅǎǇƻȊȅǘƻǊŀ; 

¶ .ŜȊǇƻǏǊŜŘƴƛ ƪƻƴǘŀƪǘ Ȋ ŘȅǎǇƻȊȅǘƻǊŜƳ tLYΦ 

 

 



2 DƱƽwne cechy PIK 
 

Produkty MindMade ȊŀǇŜǿƴƛŀƧŊ ƴƛŜȊŀǿƻŘƴŊΣ ǇŜǿƴŊ ƱŊŎȊƴƻǏŏ Ȋŀ ǇƻǏǊŜŘƴƛŎǘǿŜƳ ǎƛŜŎƛ ƪƻƳƽǊƪƻǿȅŎƘ ƛ ŘŜŘȅƪƻǿŀƴȅŎƘ ǎŜǊǿŜǊƽǿ. 

 

tǊȊŜǘŜǎǘƻǿŀƴŜ ƛ ǎǇǊŀǿŘȊƻƴŜ ǊƻȊǿƛŊȊŀƴƛŀ ǎǇǊȊťǘƻǿŜ  wŜŘǳƴŘŀƴŎƧŀ ƪŀƴŀƱƽǿ ƱŊŎȊƴƻǏŎƛ ς ǇŜǿƴƻǏŏ ƛ ƴƛŜȊŀǿƻŘƴƻǏŏ 

- ŘƻƧǊȊŀƱŀ ƛ ǎǇǊŀǿŘȊƻƴŀ ǇƭŀǘŦƻǊƳŀ ǎǇǊȊťǘƻǿŀ 

- stabilny wielozadaniowy system operacyjny oparty na Linux 

- ǎǘŀƱȅ ƳƻƴƛǘƻǊƛƴƎ ƧŀƪƻǏŎƛ ǘǊŀƴǎƳƛǎƧƛ 

- ǎǇǊȊťǘƻǿŜ ƛ ǇǊƻƎǊŀƳƻǿŜΣ ǿƛŜƭƻǇƻȊƛƻƳƻǿŜ ƳŜŎƘŀƴƛȊƳȅ ǿŀǘŎƘ-dog 

 
- ōǊŀƳȅ ƪƻǊȊȅǎǘŀƧŊ Ȋ ǿƛŜƭǳ ǎƛŜŎƛ ǊŀŘƛƻǿȅŎƘ 

- system ǿ ǎǇƻǎƽō ŎƛŊƎƱȅ ƳƻƴƛǘƻǊǳƧŜ ƪŀƴŀƱȅ ǘǊŀƴǎƳƛǎƧƛ ƛ ǿȅōƛŜǊa te, 
ƪǘƽǊŜ ȊŀǇŜǿƴƛŀƧŊ ƴŀƧƭŜǇǎȊŊ ƧŀƪƻǏŏ ǘǊŀƴǎƳƛǎƧƛ ǿ ŘŀƴȅƳ ƳƛŜƧǎŎǳ 
i czasie 

- ǇǊȊŜƱŊŎȊŀƴƛŜ ƪŀƴŀƱƽǿ ǊŀŘƛƻǿȅŎƘ ǿ ǎǇƻǎƽō ƴƛŜȊŀǳǿŀȍŀƭƴȅ Řƭŀ 
ǳȍȅǘƪƻǿƴƛƪƽǿ ƪƻƵŎƻǿȅŎƘ 

- ȊŀŎƘƻǿŀƴŀ ŎƛŊƎƱƻǏŏ ƱŊŎȊƴƻǏŎƛ ǿ ǘǊŀƪŎƛŜ ǇǊȊŜƱŊŎȊŀƴƛŀ ƪŀƴŀƱƽǿ 
 

bŀǊȊťŘȊƛŀ Řƻ ƻōǎƱǳƎƛ ƛ ƳƻƴƛǘƻǊƛƴƎǳ systemu (Ǉƻ ǎǘǊƻƴƛŜ ǎŜǊǿŜǊƽǿ)  .ŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿƻ ŘŀƴȅŎƘ 

- ǇǊƻŦŜǎƧƻƴŀƭƴŜ ǇǊƻƎǊŀƳȅ ƳƻƴƛǘƻǊǳƧŊŎŜ 

- masowe, zdalne aktualizacje 

- masowa, zdalna konfiguracja 

 
- komunikacja chroniona kryptograficznie 

- ǎȅǎǘŜƳ ŎƘǊƻƴƛƻƴȅ ǇǊȊŜŘ ƛƴƎŜǊŜƴŎƧŊ Ȋ ȊŜǿƴŊǘǊȊ 

- przypadki naruszenia bezpƛŜŎȊŜƵǎǘǿŀ ȊƎƱŀǎȊŀƴŜ Ƨŀƪƻ ȊŘŀǊȊŜƴƛŀ 
alarmowe 

  



3 tƻǊƽǿƴŀƴƛŜ tLY Ȋ ǎȅǎǘŜƳem TETRA 
 

Cecha MindMade PIK TETRA 

bŀƪƱŀŘȅ ƛƴǿŜǎǘȅŎȅƧƴŜ Niskie ς zakup bram i ewentualnie terminali Ogromne ς ƪƻƴƛŜŎȊƴƻǏŏ ōǳŘƻǿȅ infrastruktury 

aƻŘŜƭ ǿŘǊƻȍŜƴƛŀ aƻȍƭƛǿŜ ǿŀǊƛŀƴǘȅΥ αŘƻǎǘŀǿŀ ǇƻŘ ƪƭǳŎȊέ ό/!t9·ύΣ 
ǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŜ ǳǎƱǳƎƛ όht9·ύΣ ƳƛŜǎȊŀƴȅ 

¢ȅǇƻǿȅΥ αŘƻǎǘŀǿŀ ǇƻŘ ƪƭǳŎȊέ 

Czas budowy infrastruktury Brak ς ǿȅƪƻǊȊȅǎǘŀƴƛŜ ƛǎǘƴƛŜƧŊŎŜƧ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊȅ ƻǇŜǊŀǘƻǊƽǿ 
ǎƛŜŎƛ ƪƻƳƽǊƪƻǿȅŎƘ όponad 15 tys. lokalizacji BTS)  

5ƱǳƎƛ ς ǇƻȊǿƻƭŜƴƛŀ ƴŀ ōǳŘƻǿťΣ ǇǊƻƧŜƪǘȅΣ ōǳŘƻǿŀ 

Koszty utrzymania 
infrastruktury 

.Ǌŀƪ όǇƻ ǎǘǊƻƴƛŜ ƻǇŜǊŀǘƻǊƽǿ ǎƛŜŎƛ ƪƻƳƽǊƪƻǿȅŎƘύ .ŀǊŘȊƻ ǿȅǎƻƪƛŜ όǇƻ ǎǘǊƻƴƛŜ ŘƻǎǘŀǿŎȅ ƭǳō ǳȍȅǘƪƻǿƴƛƪŀ 
systemu) 

Koszty utrzymania systemu Niskie ς ƳƻȍƭƛǿƻǏŏ ǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŀ ǳǎƱǳƎƛ ƻǇŜǊŀǘƻǊŀ 
telekomunikacyjnego (OPEX) 

Wysokie ς ƪƻƴƛŜŎȊƴƻǏŏ ǿȅǎȊƪƻƭŜƴƛŀ ƛ ǳǘǊȊȅƳŀƴƛŀ 
wykwalifikowanej kadry.  

½ŀǎƛťƎ ǎȅǎǘŜƳǳ hƎƽƭƴƻǇƻƭǎƪƛ ς blisko 100% PolskiΣ Ȋ ŘǳȍŊ ǊŜŘǳƴŘŀƴŎƧŊ 
όǿƛŜƭƻǏŏ ƻǇŜǊŀǘƻǊƽǿ ƛ technologii) 

hƎƽƭƴƻǏǿƛŀǘƻǿȅ ς ƳƻȍƭƛǿƻǏŏ ǇǊŀŎȅ ǿ ǊƻŀƳƛƴƎǳ 

Ograniczony ς ǳȊŀƭŜȍƴƛƻƴȅ od ǿƱŀǎƴŜƧ infrastruktury 
masztowej 

Terminale ²ƛŜƭǳ ǇǊƻŘǳŎŜƴǘƽǿΣ konkurencyjne ceny ȊŀƭŜȍƴŜ ƻŘ ŦǳƴƪŎƧƛ 
i standardu wykorzystywanych terminali (np. analog, DMR, 
TETRA, NXDN) 

bŀƧŎȊťǏŎƛŜƧ ƧŜŘŜƴ ǇǊƻducent (ƴŀǊȊǳŎŀƴȅ ǇǊȊŜȊ ŘƻǎǘŀǿŎť 
infrastruktury), koszty wysokie lub bardzo wysokie  
(w przypadku szyfrowania) 

Ochrona inwestycji tŜƱƴŀΣ ƛǎǘƴƛŜƧŊŎŜ ǎȅǎǘŜƳȅ ǿƱŊŎȊŀƴŜ Řƻ ȊƛƴǘŜƎǊƻǿŀƴŜƧ 
ƱŊŎȊƴƻǏŎƛ 

YƻƴƛŜŎȊƴƻǏŏ ǿȅŎƻŦŀƴƛŀ ǎȅǎǘŜƳƽǿ ƴƛŜȊƎƻŘƴȅŎƘ 

5ȅǿŜǊǎȅŦƛƪŀŎƧŀ ȊŀƳƽǿƛŜƵ ¢ŀƪΣ ȊŜ ǿȊƎƭťŘǳ ƴŀ ŘƻǎǘŀǿŎƽǿ  
ƻǊŀȊ ȊŜ ǿȊƎƭťŘǳ ƴŀ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜ 

¢ŀƪΣ ȊŜ ǿȊƎƭťŘǳ ƴŀ ŘƻǎǘŀǿŎƽǿ 



Cecha MindMade PIK TETRA 

½ŀǊȊŊŘȊŀƴƛŜ ŎȊťǎǘƻǘƭƛǿƻǏŎƛŀƳƛ CAPEX ς ǇǊȊŜȊ ǳȍȅǘƪƻǿƴƛƪŀκǿƱŀǏŎƛŎƛŜƭŀ ǎȅǎǘŜƳǳ 

OPEX ς ǇǊȊŜȊ ŘƻǎǘŀǿŎť ǳǎƱǳƎƛ 

tǊȊŜȊ ǳȍȅǘƪƻǿƴƛƪŀκǿƱŀǏŎƛŎƛŜƭa systemu 

Transfer danych Wysoki: do 8 Mbit/s Niski: 
TETRA ς do 14 kbit/s (4 sloty)  
TEDS ς do 40 kbit/s (4 sloty), do 100 ƪōƛǘκǎ όу ǎƭƻǘƽǿύ 

Szyfrowanie Tak (np. AES 128/256) Tak (np. TEA1/TEA2) 

Redundancja Tak ς ƎŜƻƎǊŀŦƛŎȊƴŀ ƛ ǎǇǊȊťǘƻǿŀ Tak ς ƎŜƻƎǊŀŦƛŎȊƴŀ ƛ ǎǇǊȊťǘƻǿŀ 

Integracja z innymi systemami Co do zasady nieograniczona (funkcja systemu),  
ƴƛǎƪƛŜ ƪƻǎȊǘȅ ǿŘǊƻȍŜƴƛŀ 

hƎǊŀƴƛŎȊƻƴŀ όȊŀƭŜȍƴŀ ǿ ŎŀƱƻǏŎƛ ƻŘ ǇǊƻŘǳŎŜƴǘŀ 
ŜƭŜƳŜƴǘƽǿ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊȅύΣ bardzo wysokie  
dodatkowe koszty implementacji  

5ƻǎǘťǇ Řƻ !tL tƻ ǎǘǊƻƴƛŜ aƛƴŘaŀŘŜ όƳƻȍƭƛǿȅ ŎŀƱƪƻǿƛǘȅ ƴŀŘȊƽǊ ƴŀŘ 
ŘƻǎǘťǇŜƳ Řƻ ǇǊƻǘƻƪƻƱƽǿύ 

Blokowany przez producenta infrastruktury  
(ewentualny ŘƻǎǘťǇ Řƻ ǇǊƻǘƻƪƻƱƽǿ ƪƻǎȊǘƻǿƴȅ  
ƛ ȊŀƭŜȍƴȅ ƻŘ ǇƻŘƳƛƻǘǳ ȊŀƎǊŀƴƛŎȊƴŜƎƻύ 

 

  



4 Schematy aplikacyjne 
 

 

 

Schemat przedstawiony na 

Rysunku 2 (obok) ilustruje 

ƴŀƧǇǊƻǎǘǎȊȅ ƳƻŘŜƭ ǳȍȅǘƪƻǿŀƴƛŀ 

systemu PIK.  

W tym modelu nie jest konie-

ŎȊƴŜ ǇƻǎƛŀŘŀƴƛŜ ȍŀŘƴŜƧ ƛƴŦǊŀ-

struƪǘǳǊȅ ƱŊŎȊƴƻǏŎƛ ǊŀŘƛƻǿŜƧΦ 

Wszystkie radiotelefony prze-

noǏƴŜ ƛ ǇǊȊŜǿƻȋƴŜ ƪƻƳǳƴƛƪǳƧŊ 

ǎƛť Ȋ bramami PIK-GAT. 

YƻƳǳƴƛƪŀŎƧŀ ƳƛťŘȊȅ ōǊŀƳŀƳƛ 

odbywŀ ǎƛť ǇƻǇǊȊŜȊ ƛƴŦǊŀstru-

ƪǘǳǊť ǎŜǊǿŜǊƻǿŊ. 

.ǊŀƳȅ ƛ ǘŜƭŜŦƻƴȅ Ȋ ŀǇƭƛƪŀŎƧŊ  

PIK-To-¢ŀƭƪ ƪƻƳǳƴƛƪǳƧŊ ǎƛť 

z serweǊŀƳƛ Ȋŀ ǇƻǏǊŜŘƴƛŎǘǿŜƳ 

ǎƛŜŎƛ ƪƻƳƽǊƪƻǿȅŎƘΦ 

Rysunek 2: System PIK w konfiguracji flotowej 



 

Rysunek 3: System PIK w konfiguracji mieszanej 



Schemat przedstawiony na Rysunku 3 όǇƻǿȅȍŜƧύ ƛƭǳǎǘǊǳƧŜ ƳƻŘŜƭ ǳȍȅǘƪƻǿŀƴƛŀ ǎȅǎǘŜƳǳ tLY ǿ ƪƻƴŦƛƎǳǊŀŎƧƛ ƳƛŜǎȊŀƴŜƧΦ ¢ŀƪƛ ǎǇƻǎƽō ƪƻƴŦƛƎǳǊŀŎƧƛ ǎȅǎǘŜƳǳ ǇƻȊǿŀƭŀ 

na: 

¶ tƻƱŊŎȊŜƴƛŜ ǊƻȊǇǊƻǎȊƻƴȅŎƘ ǎȅǎǘŜƳƽǿ wyspowych ƻ ȊŀǎƛťƎǳ lokalnym ǿ ƧŜŘŜƴ ǎǇƽƧƴȅ ǎȅǎǘŜƳ ƱŊŎȊƴƻǏŎƛ 

¶ _ŊŎȊŜƴƛŜ ǿƛŜƭǳ ƴƛŜƪƻƳǇŀǘȅōƛƭƴȅŎƘ ǎȅǎǘŜƳƽǿ ƱŊŎȊƴƻǏŎƛ ǿ ƧŜŘŜƴ ǎȅǎǘŜƳ ƱŊŎȊƴƻǏŎƛ 

¶ wƻȊǎȊŜǊȊŜƴƛŜ ȊŀǎƛťƎǳ ƛǎǘƴƛŜƧŊŎȅŎƘ ǎȅǎǘŜƳƽǿ ƱŊŎȊƴƻǏŎƛ όƴǇΦ ŘȊƛťƪƛ Ƴƻƴǘŀȍƻǿƛ ōǊŀƳ ǎǘŀŎƧƻƴŀǊƴȅŎƘ ǿ ƳƛŜƧǎŎŀŎƘΣ ǿ ƪǘƽǊȅŎƘ ŘƻǘȅŎƘŎȊŀǎ ƴƛŜ ōȅƱƻ ȊŀǎƛťƎǳύ 

¶ ¦ƳƻȍƭƛǿƛŜƴƛŜ ƱŊŎȊƴƻǏŎƛ Ȋ ǇƻƧŀȊŘŀƳƛκǳȍȅǘƪƻǿƴƛƪŀƳƛ ƳƻōƛƭƴȅƳƛΣ ǇƻǇǊȊŜȊ ƛƴǎǘŀƭŀŎƧť ōǊŀƳ ƴŀ ǇƻƧŀȊŘŀŎƘΦ ¦ȍȅǘƪƻǿƴƛŎȅ Ƴƻōƛƭƴƛ ōťŘŊ ƳƻƎƭƛ ǳŎȊŜǎǘƴƛŎȊȅŏ 

ǿ ƪƻƳǳƴƛƪŀŎƧƛ ǿǎȊťŘȊƛŜΣ ǇƻŘ ǿŀǊǳƴƪƛŜƳ ǇƻȊƻǎǘŀǿŀƴƛŀ ǿ ȊŀǎƛťƎǳ ōǊŀƳ ƳƻōƛƭƴȅŎƘΦ 

RadioteleŦƻƴȅ ǇǊȊŜƴƻǏƴŜΣ ǇǊȊŜǿƻȋƴŜ ƛ ǎǘŀŎƧƻƴŀǊƴŜ ǇƻȊƻǎǘŀƧŊŎŜ ǿ ȊŀǎƛťƎǳ ƱŊŎȊƴƻǏŎƛ ƴŀǘȅǿƴŜƧ ƪƻƳǳƴƛƪǳƧŊ ǎƛť Ȋŀ ǇƻǏǊŜŘƴƛŎǘǿŜƳ ŘƻǘȅŎƘŎȊŀǎƻǿej 

ƛƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊȅΦ 5ƻ ƪŀȍŘŜƧ ƛǎǘƴƛŜƧŊŎŜƧ ǎƛŜŎƛ ǊŀŘƛƻǿŜƧ ƴŀƭŜȍȅ ǇǊȊȅƱŊŎȊȅŏ ōǊŀƳť ǎǘŀŎƧƻƴŀǊƴŊ tLY-D!¢Σ ƪǘƽǊŀ ōťŘȊƛŜ ǇŜƱƴƛƱŀ Ǌƻƭť ƛƴǘŜrfejsu komunikacyjnego 

ǇƻƳƛťŘȊȅ ƛǎǘƴƛŜƧŊŎŊ ǎƛŜŎƛŊ ǊŀŘƛƻǿŊ ƛ ǎȅǎǘŜƳŜƳ tLYΦ wŀŘƛƻǘŜƭŜŦƻƴȅ ǇǊȊŜƴƻǏƴŜ ƛ ǇǊȊŜǿƻȋƴŜ ǇƻȊƻǎǘŀƧŊŎŜ ǇƻȊŀ ȊŀǎƛťƎƛŜƳ ƱŊŎȊƴƻǏŎƛ ƴŀǘȅǿƴŜƧ ƪƻƳǳƴƛƪǳƧŊ ǎƛť Ȋŀ 

ǇƻǏǊŜŘƴƛŎǘǿŜƳ ōǊŀƳ ƳƻōƛƭƴȅŎƘ όǇƻŘ ǿŀǊǳƴƪƛŜƳ ǇƻȊƻǎǘŀǿŀƴƛŀ ǿ ȊŀǎƛťƎǳ ŘƻǿƻƭƴŜƧ Ȋ ōǊŀƳ PIK-GAT).  

YƻƳǳƴƛƪŀŎƧŀ ƳƛťŘȊȅ ōǊŀƳŀƳƛ ƻŘōȅǿŀ ǎƛť ǇƻǇǊȊŜȊ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊť ǎŜǊǿŜǊƻǿŊΦ ½ƴƛƪŀƧŊ ƻƎǊŀƴƛŎȊŜƴƛŀ αŎȊŀǎǳ ȍȅŎƛŀ ǇŀƪƛŜǘǳέ ǿ ǎǘƻǎǳƴƪǳ Řƻ ǇƻƱŊŎȊƻƴȅŎƘ Ȋŀ 

ǇƻǏǊŜŘƴƛŎǘǿŜƳ tLY ǎƛŜŎƛ ǊŀŘƛƻǿȅŎƘΦ .ǊŀƳȅ ƛ ǘŜƭŜŦƻƴȅ Ȋ ŀǇƭƛƪŀŎƧŊ tLY-To-¢ŀƭƪ ƪƻƳǳƴƛƪǳƧŊ ǎƛť Ȋ ǎŜǊǿŜǊŀƳƛ Ȋŀ ǇƻǏǊŜŘƴƛŎǘǿŜƳ ǎƛŜŎƛ ƪƻƳƽǊƪƻǿȅŎƘΦ 

  



 
Rysunek 4Υ LƴǘŜƎǊŀŎƧŀ ƱŊŎȊƴƻǏŎƛ ǿƛŜƭǳ ǎƱǳȍō 


